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m DESCRIPCION
Cera de proteccion.

m CARACTERISTICAS

Este producto esta disefiado para proteger las cavidades huecas de su vehiculo contra la corrosion. Tiene
una consistencia similar a la cera dejando una pelicula elastica en la carroceria una vez que el solvente se
evapora. Con capacidad para fluir en espacios reducidos, repeler el agua y adherirse bien al metal
proporcionara una proteccion confiable contra la oxidacién durante varios afos. Proteccion de la cavidad ML
spray puede soportar incluso las condiciones ambientales mas dificiles, como la exposicién prolongada al
agua salada.

m DATOS

Embalaje: envase de 1000 ml.

Color: Marron claro - transparente

Alto punto de fusioén: 95 ° C.

Gravedad especifica: Aprox. 0,87 kg /|

Periodo de validez: al menos 24 meses.

Punto de inflamacion: <23 ° C

El tiempo de secado depende del espesor de la capa y de las condiciones ambientales. Cuando esta duro, el
producto permanece suave y pegajoso (aprox. 5 horas)

Contenido de solidos: Ca. 53%

m APLICACION

Proteccion de todas las cavidades de la carroceria. Su capacidad de fluir en espacios reducidos tambié n lo
hace ideal para lugares dificiles de alcanzar.

Las superficies a tratar deben tener lo peor del éxido eliminado de antemano.

También deben estar secos y libres de grasa, aceite y polvo. Agite bien el recipiente antes de usarlo y aplique
el producto a temperatura ambiente (15 °C - 30 °C).

Rocie una capa extra gruesa en zonas problematicas como esquinas, bordes y soldaduras.

La ficha técnica e informacion anteriormente mencionada, especialmente las recomendacbnes para la aplicacion y el uso del producto,
estan basados en nuestros actuales conocimientos y experiencias aplicadas bajo condiciones normales. En la practica, los mateiales,
las superficies o las condiciones del lugar son tan diferentes que no se ofrece garantia respecto de los resultados del trabajo realizado o
sobre la responsabilidad resultante de ninguna relacion que se pueda deducir de esta informacion.
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