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2K CLEAR VOC PREMIUM 

 
 
 
 

 DESCRIPCIÓN 
 
Barniz de 2 componentes. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
El barniz CS 2K Clear Premium es muy fácil de aplicar, tiene excelentes propiedades de fluidez y tiene mucho 
 brillo.  
Debido a sus excelentes propiedades de secado, se puede pulir fácilmente con nuestros pulimentos. 
Con este barniz, el usuario puede abarcar el espectro completo de posibilidades, desde el barnizado por 
piezas hasta el barnizado completo en vehículos de alta gama. Además, tiene una excepcional resistencia a 
los arañazos combinada con un muy alta protección UV. 
 

 DATOS 
 
Color:    Transparente. 
VOC:    2004/42/IIB(d)(420) < 420 g/l 
Vida útil:    18 meses en el envase original cerrado a 20º C. 
Película seca :   50-60 mμ 
Densidad del barniz  0.98-0.99 g/cm³ 
Densidad del catalizador 1.00-1.05 g/cm³ 
Rendimiento  11—12 m²/ L. 
 

 APLICACIÓN 
 
Este barniz 2K conforme al VOC es adecuado para su aplicación en piezas pequeñas, así como en 
barnizados  de vehículos completos. 
 
Para el barnizado de superficies con pintura base agua o disolvente. 
Se recomienda encarecidamente trabajar con el sistema completo de productos CARSYSTEM. 
El secado y la adhesión pueden producir problemas si se utilizan endurecedores y disolventes que no sean 
de este sistema. 
El barniz debe aplicarse antes de las dos horas de haber aplicado el color base. 
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RATIO de CATALIZACIÓN 
  
        volumen 
2K Barniz VOC Premium    2 
2K Hardener VOC Premium    1 
Disolvente      0 - 10% vol. del componente A 
Aditivo alto brillo     5 - 8%  vol. del componente A 

 
       peso 
2K Baniz VOC Premium    100 g 
2K Hardener standard    51 g 
2K Hardener fast –rápido   52 g 
2K Hardener slow—lento   53 g 
Disolvente      0 - 9% vol. del componente A 
Aditivo alto brillo     4 - 7% vol. del componente A 

 
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN 

  
DIN copa 4mm a 20°C    18 - 22 segundos 
Ford copa 4mm a 20°C    19 - 23 segundos 
ISO copa 4mm a 20°C    42 - 50 segundos 

  
 

APLICACIÓN  
       Boquilla / presión 
Pistola de gravedad    Boquilla: 1,2mm 

Presión de aire: Por favor, seguir las instrucciones 
de presión recomendadas por el fabricante de la 
pistola 

  
Aplicación      2 capas 

   
Pot life a 20°C     40 min con hardener standard 
Vida de la mezcla     40 min con hardener fast  

50 min con hardener slow 
  
 Flash off /       3 - 10 minutes entre capas 
evaporación de disolventes   (dependiendo de la temperatura.) 

10 minutes antes de hornear 
 

Micras de la capa seca    50 - 60 µm 
  
 Condiciones de aplicación   Temperatura 18 - 22°C 

Humedad relativa 40 - 60% 
Proceso: 
Temperatura del objeto    20ºC   60ºC 
  
Endurecedor estándar     9-10h.   30 min. 
Endurecedor rápido      6-8h.   20 min. 
Endurecedor lento     11-12 h.  40 min. 
Dureza completa     7 dias.  
 
NOTA: Antes de pulir el barniz secado a 60 ° C, espere hasta 1 hora para que se enfríe. 
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Infrarrojos      12 - 15 min. 

Seguir las recomendaciones del fabricante de 
infrarrojos. 
Respetar el tiempo de evaporación de disolventes  
antes de aplicar el infrarrojos 

 
 
Proteger de la congelación, el calor, la luz solar y la humedad. Almacenar bien cerrado en un lugar seco y 
fresco. El rango de temperatura de almacenamiento y transporte recomendado es: +10 a + 30 ° C.  
Evitar fluctuaciones extremas de temperatura. 
Nota: La temperatura de almacenamiento y transporte no debe ser inferior a + 5 ° C. Aclimatar el producto a  
temperatura ambiente de forma natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ficha técnica e información anteriormente mencionada, especialmente las recomendaciones para la aplicación y el uso del producto 
están basados en nuestros actuales conocimientos y experiencias aplicadas bajo condiciones normales. En la práctica, los materiales, 
las superficies o las condiciones del lugar son tan diferentes que no se ofrece garantía respecto de los resultados del trabajo realizado o 
sobre la responsabilidad resultante de ninguna relación que se pueda deducir de esta información. 


