
Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses
La efica cia de nuestros productos se basa en exper iencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricant e, no obstante, el
fabricante declina toda r esponsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado defin itivo
depende en todo caso de una serie de factores imponderables.
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PROTECTIVE PU 2K
Art. Nr.: 951.135

 DESCRIPCIÓN
Sistema de poliuretano 2K para la protección de las cajas de los PICK UP, suelos de furgonetas y vehículos
comerciales e industriales. Además, como antigravilla para el sellado y reconstrucción de los pasos de rueda, suelos y
maleteros.

 CARACTERÍSTICAS
Ofrece una excelente resistencia mecánica, soporta cambios de humedad, temperatura y una excelente resistencia a
los rayos ultravioletas UV.
Permanentemente elástico, insonorizarte y antivibración.
Listo al uso.
Aplicación sencilla con pistola body.
Producto neutro mezclado listo al uso Voc 330 gr/ L.
Densidad parte A: 1.23 kg./l extracto seco 71,5 %

B: 1,11 Kg./l extracto seco 79 %

 APLICACIÓN
La superficie debe estar lijada y libre de polvo y óxido.
Para obtener el mejor resultado, las superficies metálicas deben tratarse con una imprimación
Epoxi.
Fácil de usar:

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Proporción de mezcla: 5 a 1 + 5% de disolvente en peso: 100 g. parte A + 20 g. parte B
(catalizador) + 6 gr. de disolvente.

Vierta el catalizador B en la parte A y remover 2 minutos - verifique la homogeneidad del color y el
tinte.
Pot - life: a 20º C: 120 minutos (prueba en masa 120 g.)
Producto listo al uso.
Aplicar con pistola SL ANTIGRAVEL GUN CLEAN cód. 950026 y boquillas “desechables” 950027 o
con una pistola de gravedad con boquilla ø 1,8-2,5 mm / presión 3 - 4.5 BAR.
Aumenta el tiempo de secado un gran espesor de producto y la humedad.
No utilizar en condiciones extremas de temperatura. Las condicione ideales son a 20 º C y una
humedad inferior a 60%.

Puede repintarse, húmedo sobre húmedo con bases al disolvente.

IMPORTANTE: en la protección de las cajas de los PICK UP, suelos de furgonetas y vehículos se
debe respetar un tiempo de reacción de 50/60 minutos.
Secado completo de 5 a 7 días a 20 ° C antes de la carga regular del vehículo.

 ALMACENAJE
12 meses en un sitio fresco y seco.


