
 

L’efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, 
néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le 
résultat définitif dépend dans tous les cas d’un ensemble de facteurs impondérables. 
 

Arekson group, s.l - Polígono Haizpea, 2 - 20150 Aduna (Spain) 
Tél : +34 943 361240 info@arekson.com  www.arekson.com 

Page1  / 

ANX020 FT 

 31/01/2012 

ANX020 

 
 
 
 

ANTIGRAVEL AQUA 470 
 

 
 DESCRIPTION 

 

Scellant protecteur à base de résine à émulsion aqueuse. 
À appliquer comme un scellant de joints ou comme un anti-gravillon et protecteur des bas de caisses de 
voitures, camions et véhicules industriels. 
 

 CARACTÉRISTIQUES 
 

Densité :   1'33 g/cm³  ±0'03 
Résidu sec :   66 ± 1% 

Couleur :    Beige 
 

 PRÉPARATION DE LA SURFACE 
 

Nettoyer, dégraisser et bien poncer la surface. 
Pour appliquer sur métal nu, il est recommandé d’appliquer un couche d’apprêt.  
 

 APPLICATION 
 

Bien agiter le produit avant emploi. 
Appliquer au pistolet anti-gravillon PB0001 
Pression d’application, 4-5 atm. 
Pour recréer le scellement interne type Volkswagen ou Renault, nous vous conseillons d’appliquer à une 
distance de 5 à 10 cm. 
Laisser reposer 5 à 10 minutes entre les couches (à 20 °C). 
 

 SÉCHAGE 
 

Sec à la poussière (20 ºC) 90 - 120 min. 
Séchage complet : 24 heures. 

 

 PEINTURE PAR-DESSUS 
 

À base d’eau après 90 à 120 minutes. 
À base de dissolvant après un durcissement complet. 
 

 CONSERVATION 

 
6 mois dans son récipient d’origine, dans un lieu frais et sec. 
Tenir éloigné du gel. 
 
 


