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PEINTURE PELABLE POUR CABINES DE PEINTURE

KABIN FILM 1560 est une peinture de masquage a base de dissolvant servant a protéger la cabine de la
pulveérisation de la peinture. Elle s’élimine par pelage.

Egalement pour supports de peinture, tables, etc.

Il est recommandé de vérifier la compatibilité de Kabin Film avec le substrat avant application.

Ne pas appliquer sur des plagues endothermiques.

Résistante a I'eau, huile, acides dilués, graisses et peinture pulvérisée.

e CARACTERISTIQUES

Données du matériau : e AT
Forme : Liquide . BER,
Couleur : Blanc. n
Densité : 1 gricm?3
Résidu sec : 38+ 1% Ll
Contenu : Bidon de 5 L. saufl e
Utilisation : 1 litre pour 12-15 m2

e APPLICATION

1. Les surfaces doivent étre propres.

IMPORTANT Pour la protection de cabines, il suffit de dépoussiérer.
Ne pas nettoyer la surface avec du dissolvant - Ne pas poncer - Ne pas appliguer sur les surfaces plastifiées.

2. Diluer le produit a 50-70% avec un bon dissolvant nitro.
3. Appliquer avec pistolet a gravité de 2-2,5 /A

4. Appliguer 2-3 couches chargées. Laisser sécher environ 10 minutes entre chaque couche.
Plus épaisse sera la charge, plus facile sera son élimination.

Le film peut également étre partiellement rénové. Il est possible de découper et de retirer uniquement le nécessaire,
et d’appliquer une nouvelle couche.

Nous disposons également de KABIN GEL 1562 en bidon de 5 L comme complément anti-poussiéere,
transparent a base aqueuse aux propriétés adhésives afin de capturer et de retenir la poussiere.

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.
L’efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins,
celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, méme conformément a ses indications, car le résultat définitif
dépend dans tous les cas d’un ensemble de facteurs impondérables.
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