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SIDEX 474 
 

SC0005 
 DESCRIPTION 

 
Scellant polyuréthane à 2 composants pour la reproduction du scellement d’origine de larges cordons et protection anti-
gravillon de véhicule. Scelle et insonorise les parties internes. Résistance exceptionnelle contre les gravillons et la corrosion 

des parties externes. Extrait sec élevé. Application facile au pistolet body. 
 

 CARACTÉRISTIQUES 
 
SIDE 474 peut être appliqué directement sur la tôle nue ou la fibre de verre sans apprêt, ou avec un apprêt époxy pour 
tôle galvanisée ou aluminium (pour les traitements sur la tôle, il est opportun de respecter les indications spéciales du 
fabricant). 
Grâce à son taux de résidu sec élevé, il est possible d’obtenir toutes les épaisseurs en une seule couche, épaisseur 
minimale conseillée 150/200 microns. Pour améliorer la résistance au jaunissement du passage du temps des couleurs 
claires, le catalyseur polyisocyanate aliphatique (80232VH) est disponible. 
 

 PRÉPARATION 
 
3+1 (3 parties de produit + 1 partie de catalyseur en poids). 
Il est important de respecter le rapport produit-catalyseur comme indiqué.  
Mélanger soigneusement les deux composants. 

Pot life : 15-20 minutes, selon la température ambiante. 
Dilution : Le produit est prêt à l’emploi. Uniquement pour applications spéciales, diluer à 3% avec 
son propre diluant. 
 

 APPLICATION 
 

Au pistolet SL BODY GUN code PB0050 et buses « jetables » PB0051. 
Il est conseillé d’équiper le pistolet SL BODY GUN d’un robinet pour air ou d’un régulateur de 
pression pour obtenir les différents effets. 
Uniquement pour le SIDE 474 série 3, l’application est recommandée au pistolet à gravité, buse 
Ø 1,9 – 2,2 pour reproduire la texture d’origine. 
Température d’application : entre +10 °C et 25 °C. 
 

 SÉCHAGE 
 
4 – 6 heures, selon la température ambiante.  
 

 PEINTURE PAR-DESSUS 
 
Vernis à deux composants pour carrosserie : immédiatement.  
Vernis monocomposant : après 1 heure environ. 
Vernis à base d’eau : une fois sec. 
Ne pas peindre sur des vernis nitro. 
Exposition à la chaleur : Ne pas mettre au four ni exposer le produit à des sources de chaleur au moins pendant une heure 
après l’application. 
 
Conservation : 12 mois dans un lieu frais et sec.  


